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Технологическая карта процесса проводного электропрогрева бетона плит лотковых ПЛ1 при температуре воздуха выше -15 град. С.
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Рисунок 1. Электропрогрев бетона лотковой плиты – первый (верхний) слой, вид сверху. Схема электрическая монтажная Э2.
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Рисунок 2. . Электропрогрев бетона лотковой плиты – второй (нижний) слой, вид сверху. Схема электрическая монтажная Э2.
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Рисунок 3. Электропрогрев бетона лотковой плиты – вид сбоку. Схема электрическая монтажная Э2.
Спецификация ТЭНа «Тройка».
ТЭН «Тройка» представляет собой три отрезка провода ПНСВ–1.2, свитые в спирали (смотри фото) и соединенные в звезду; длина отрезков отмерена так, что при подключении к трехфазному источнику питания ток в проводах (погруженных в бетон) составляет 14–16 Ампер (для этого следует выдерживать активное сопротивление каждого отрезка провода равным 2.3 ± 0.1 Ома). Обозначения ТЭНа на схемах демонстрирует Рисунок 4.
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Рисунок 4. Обозначение ТЭНа "Тройка"  на схемах, слева направо – на монтажной, на принципиальной, фотография.
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Рисунок 5. Электропрогрев лотковых плит, схема электрическая принципиальная Э3.

Таблица 1. Расход электроматериалов на электропрогрев одной плиты лотковой ПЛ1.

	Наименование материалов.
	Кол-во.
	Ед. изм.

	Провод ПНСВ-1,2
	356
	м

	Провод АПВ-10
	26,5
	м

	Провод АПВ-4
	22,0
	м

	Изолента х/б
	1
	рул.
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